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Fornello elettrico - Electric cooker ●

(V) 220-240

(Hz) 50-60

POTENZA - POWER (W) 1000+1000

Classe - Class I

Protezione IP - IP protection IPX0

Zone di cottura - Cooking zones (N°) 2

Ø Zona 1 - Ø Zone 1 (cm) 15,5

Potenze Zona 1 - Power Zone 1 (W) 1000

Termostato regolabile Zona 1 
Adjustable thermostat Zone 1

●

Lampada spia Zona 1 - Pilot lamp Zone 1 ●

Ø Zona 2 - Ø Zone 2 (cm) 15,5

Potenze Zona 2 - Power Zone 2 (W) 1000

Termostato regolabile Zona 2 
Adjustable thermostat Zone 2

●

Lampada spia Zona 2 - Pilot lamp Zone 2 ●

Piastra (materiale) - plate (material) ghisa (cast iron)

Corpo (materiale) - body (material) acciaio verniciato 
(painted steel)

Peso Netto - Net weight (kg) 2,8

Peso Lordo - Gross weight (kg) 3,2

Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm) 43 x 25 x 7

Imballo singolo - Giftbox (cm) 46,2 x 8,2 x 26,7

EAN CODE (1 pz - 1 pcs) 8004032111156

Imballo master - Master carton (cm) 48 x 28,2 x 26,5

Pezzi per master - Pcs per master 3

EAN CODE (master) 8004032971569

Master per pallet - Master per Pallet 30

Pezzi per pallet - Pcs per Pallet 90

TIKAPPA F20 | AR1F20 - Cod. 72258117i

TIKAPPA F20
AR1F20 - Cod. 72258117i

Fornello elettrico in acciaio con termostati per la 
regolazione della temperatura e 2 piastre in ghisa. Le 
piastre in ghisa da Ø 15,5 cm trattengono il calore per 
un lungo periodo a fornello spento.
Electric cooker in steel with thermostats for 
temperature adjustment and 2 cast iron hot plates. 
The  cast iron hot plates Ø 15,5 cm retain the heat for a 
long time after cooker has been turned off.


